
Ηλίας Λάμπρου  --- http://users.art.sch.gr/iliaslamprou

Start Stop

M 0.0

Inputs

0.1 0.2 0.3 M 0.4 0.5 0.6 0.7 L+M

24V DC

LED

M 0.0

Inputs

0.1 0.2 0.3 M 0.4 0.5 0.6 0.7 L+M

24V DC

LED

95

96

97

98Start Stop

M 0.0

Inputs

0.1 0.2 0.3 M 0.4 0.5 0.6 0.7 L+M

24V DC

LED

θερμικό

L
in

L
out

N

α
1

α
2

Σύνδεση ανιχνευτή 
κίνησης σε PLC

Ασφάλεια 10Α

Μικρορελέ

LMpSL

M 0.0

Inputs

0.1 0.2 0.3 M 0.4 0.5 0.6 0.7

1L 0.0 0.1 0.2 2L 0.3 0.4 0.5

Outputs

PLC  Siemens Simatic S7-200

L+M

24V DC

Start

LED

Εξωτερικό
Τροφοδοτικό

+24V DC

L+

-
230V AC

L

N

L

N

Σύνδεση  εξωτερικού τροφοδοτικού σε PLC

LMpSL

M 0.0

Inputs

0.1 0.2 0.3 M 0.4 0.5 0.6 0.7

1L 0.0 0.1 0.2 2L 0.3 0.4 0.5

Outputs

PLC  Siemens Simatic S7-200

L+M

24V DC

L

N

6Α ή 10A

Start

LED

LED

Εργαστήριο Αυτοματισμού και Σ.Α.Ε.  1ου ΣΕΚ Άρτας

PLC - Ασκήση 2  (Σύνδεση στις εισόδους  του PLC)
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Εργαστήριο Αυτοματισμού και Σ.Α.Ε.  1ου ΣΕΚ Άρτας

PLC - Ασκήση 2  (Σύνδεση στις εισόδους  του PLC)

Σύνδεση ψηφιακών αισθητήρων και ενεργοποιητών σε μονάδα PLC S7-1200



LMpSL

M 0.0

Inputs

0.1 0.2 0.3 M 0.4 0.5 0.6 0.7

1L 0.0 0.1 0.2 2L 0.3 0.4 0.5

Outputs

PLC  Siemens Simatic S7-200

L+M

24V DC

K1

L

N

A1 A2

Λ2
α1

α2

α1

α2

α1

α2

K2 K3

95

96

97

98

Θερμικό
Η NC επαφή
θα τοποθετεί
στις εξόδους

σε σειρά με τα
Relay ανάλογα

το κύκλωμα. 
Εδώ συνδέθηκε

σε σειρά με το πηνίο 
του  ρελέ Κ1

Start 1Stop

6Α
6Α

Για τους αγωγούς των εξόδων
με τάση 230V χρησιμοποιείστε

αγωγούς με χρώματα
καφέ - κόκκινο - μαύρο

Για τους αγωγούς των εισόδων
με τάση 24V DC χρησιμοποιείστε

αγωγούς με χρώματα
άσπρο - γκρι - πράσινο ώστε να

μειωθεί η πιθανότητα 
να έχουμε 230V σε είσοδο

24V από λάθος

Ι0.0

Ι0.1

Ι0.2

Ι0.3

Ι0.4

Ι0.5

Start 2

Ι0.6

Ι0.7

NO θερμικό

NC Stop

NO Start 1

-

NO Start 2

-

-

-

Q0.0

Q0.1

Q0.2

Q0.3

Q0.4

Q0.5

-

Relay K1

Relay K2

Relay K3

Ενδεικτικό Λ1

Λ1

Ενδεικτικό Λ2

Εργαστήριο Αυτοματισμού και Σ.Α.Ε.  1ου ΣΕΚ Άρτας

Γενική σύνδεση εισόδων και εξόδων  εκπαιδευτικής πινακίδας

95

96

Θεωρία

Βιβλίο :  «Εργαστήριο Αυτοματισμών και ΣΑΕ Γ’ ΕΠΑ.Λ

Ασκηση 2 - (σελ 20-27)

PLC - Ασκήση 2  (Σύνδεση της εκπαιδευτικής πινακίδας  του PLC)

Ηλίας Λάμπρου  --- http://users.art.sch.gr/iliaslamprou


	Page 1
	Page 2
	3: S&-1200
	Page 4

